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Puertas Automáticas Grupo Famig 

Disfrute de la comodidad y seguridad que representa abrir la puerta de su garage desde el interior de su automóvil. 
La mayoría de las puertas actuales se pueden transformar en puertas automáticas. 

De acuerdo a la forma en que trabajan, se coloca el operador en la posición y el modelo más conveniente, 
a fin de que su puerta siempre trabaje en óptimas condiciones. 

Los productos y servicios de la empresa se orientan al diseño, fabricación, instalación, automatización 
y venta de equipo de accesos vehiculares para residencias, edificios, conjuntos habitacionales y comercios, 
así como sistemas de seguridad electrónica. 

Tres divisiones se complementan a fin de llevar a cabo esta estrategia: 

1. - Construcciones Metálicas Fabricación. 

2. - Colocación de dispositivos Seguridad Electrónica. 

3. - Venta de equipo a instaladores. 

Grupo Famig es distribuidora de varias marcas de sistemas para automatizar puertas residenciales e industriales, 
con la variedad más amplia en equipos disponibles en México. 


Operadores Abatibles: 


PIVUS Hl LARGO 




A 


Motor a 127v de 1/2 HP con 

bástago de 390mm y bomba de lobulo para puertas abatibles 

de un máximo de5.5mts por hoja, capacidad de 400kg de arrastre por hoja, 

paro suave mecánico, 

central de comando doble con desaceleración electrónica en 

apertura y cierre, bombeo cada 4 horas, salida de 12vd para chapa de piso, 

una de127v para luz de cortesía, 

receptor 433mhz con capacidad para 120 botones. 


PIVUS Hl CORTO 
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Motor a 127v de 1/2 HP con 

bástago de 270mm y bomba de lobulo para puertas abatibles 

de un máximo de 3mts por hoja, capacidad de 400kg de arrastre por hoja, 

paro suave mecánico, 

central de comando doble con desaceleración electrónica en 

apertura y cierre, bombeo cada 4 horas, salida de 12vd para chapa de piso, 

una de127v para luz de cortesía, 

receptor 433mhz con capacidad para 120 botones. 


PIVUS 300 


Motor a 24v de embolo para puertas abatibles de un máximo de 3mts por hoja, 
capacidad de300kg de arrastre por hoja, 
central de comando doble con cierre automático programable, 
desaceleración en apertura y cierre, baterías de respaldo frecuencia 
433mhz con capacidad de 50 botones. 


PIVUS COMBAT 

Motor a 127v de 1/4 HP para puertas abatibles 

de un máximo de 2mts por hoja, 

capacidad de 200kg de arrastre por hoja, 

central de comando doble cierre automático programable, 

desaceleración en apertura y cierre, 

frecuencia 433mhz con capacidad de 720 botones 

PIVUS PRICE 

Motor a 127v de 1/4 HP para puertas abatibles 

de un máximo de 2mts por hoja, 

capacidad de 200kg de arrastre por hoja, 

central de comando doble cierre automático programable, 

frecuencia 433mhz con capacidad de 510 botones. 


PIVUS FORTE 

Motor a 127v de 1/3 HP con embolo para puertas abatibles 

de un máximo de 2.5mts por hoja, 

capacidad de 250kg de arrastre por hoja, 

central de comando doble cierre automático programable, 

frecuencia 433mhz con capacidad de 510 botones. 


SOLO CH 500 


Operadores Corredizos: 






Motor a 127v de 1/4 HP para puertas corredizas de 6mts, 

capacidad de 500kg de arrastre con engrane de acero, 

central de comando sencilla 120 botones, 

paro suave al apertura y cierre, 

compatible con modulo de luz de cortesía frecuencia 

433mhz. 


SOLO 2000 (Industrial) 


SOLO CH 800 
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Motor a 220v de 1/2 HP para puertas corredizas de lOmts, 

capacidad de 2000kg de arrastre, 

central de comando sencilla 120 botones, 

paro suave al apertura y cierre, 

compatible con modulo de luz de cortesía, 

engrane de bronce bañado en aceite, 

frecuencia 433mhz. 
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Motor a 127v de 1/2 HP para puertas corredizas de 6mts, 

capacidad de 800kg de arrastre con engrane de acero, 

central de comando sencilla 120 botones, 

paro suave al apertura y cierre, 

compatible con modulo de luz de cortesía frecuencia 

433mhz. 


SOLO REVOLUTION DC 


SOLO CH 1.0 (Condominio) 


Motor a 24v de 1/2 HP para puertas corredizas de 6mts, 
capacidad de 800kg de arrastre con engrane de acero, 
central de comando New 120 botones, 
paro suave al apertura y cierre, 
compatible con modulo de luz de cortesía 
frecuencia 433mhz 


CREMALLLERA 
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Motor a 127v de 1/2 HP para puertas corredizas de lOmts, 

capacidad de lOOOkg de arrastre, central de comando sencilla 120 botones, 

paro suave al apertura y cierre, 

compatible con modulo de luz de cortesía frecuencia 

433mhz con engrane de acero. 




Barra de Cremallera de Acero 
Modulo 4 1 2x30x1 M y 
Modulo 4 22x22x2m 


RT 800 


Operadores de Cadena: 


Motor a 24v con entrada a 127v de 800N formato tipo cadena riel tipo C, 
capacidad de 80kg de arrastre, 

central de comando sencilla integrada, capacidad para batería de respaldo 24v, 
compatible con botonera externa, luz de cortesía integrada, 
cierre automático programable, paro suave al apertura y cierre, 
con capacidad de 20 botones frecuencia 433 mhz. 


RT 1000 

Motor a 24v con entrada a 127v de 1000N formato tipo cadena riel tipo T 
(Riel tipo T 2.8mts incluida), capacidad de lOOkg de arrastre, 
central de comando sencilla integrada, capacidad para batería de respaldo 24v, 
compatible con botonera externa, luz de cortesía integrada, 
cierre automático programable, paro suave al apertura y cierre, 
con capacidad de 20 botones frecuencia 
433mhz. 


Refacciones y Adicionales: 



Cable especial para 
operadores SEG 


Botonera de Acero 
Inoxidable 


Radio Transmisor 
4 Canales GIGA 


Radio Transmisor 
New Saw Pmx 3 Botones 


3 X 0,75 con 3 X 0,40 mm, 
ideal para alimentación de operadores. 


Botonera para empotrar grande 

ideal para cualquier equipo que maneje pulso seco, 

en acabado en acero inoxidable, para uso exterior 


Frecuencia 433MHZ, 
Edición especial, 
con encapsulado cristal 
con clip tipo llavero. 
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Frecuencia 433MHZ, 

con encapsulado cristal con Clip. 
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Traba de piso con 
protector térmico 


Alimentación 127V, para cualquier tipo de automatization 
Ideal para complementar la seguridad del portón, 
compatible con cualquier portón a 127v, 
con protección térmica. 



Botonera de Acero 
Inoxidable Pequeña. 

Botonera para empotrar pequeña 

ideal para cualquier equipo que maneje pulso seco, 

en acabado 

en acero inoxidable, para uso exterior 
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Radio Transmisor 
4 Canales TX Plata 

Frecuencia 433MHZ, 

con encapsulado cristal con clip tipo llavero. 




Cecas Electrificadas 
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Las Cercas Electrificadas Grupo Famig cuentan con un energizador de salida de 12,000v 
que produce una descarga que no mata... sólo neutraliza al agresor dejándolo inmóvil. 

Se complementa con una batería de respaldo que permite que el energizador funcione durante 48 horas 
y con una sirena que se acciona cuando se toca o corta algún alambre. 

Los postes miden 1.20 mts. de altura y se colocan a una distancia aproximada de 3 metros. 

Los hilos de alambre galvanizado son sujetos por aisladores de polivinil de alto impacto a cada 20 cms. 
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Alarmas 

Batería de respaldo y micrófono para supervisión de área, 
Alimentación a 127v. 


Función de armar y desarmar. 
Monitoreo e intercom vía telefónica. 




Set incluye: 

Un panel de alarma. 
Sensor puerta/ventana 
Sensor de movimiento 
Sirena de 115DB 
2 controles a 433mhz. 


Capacidad de 90 dispositivos inalámbricos 
Activación mediante teclado, 
control remoto o vía telefónica 






CCTV 

¡Grupo Famig cuenta con una variedad de cámaras de seguridad, éstas diseñadas para cada lugar y situación diferente, 
lalgunas de ellas son: 

L , „ . , Cámara domo infra seg. 

(Cantara bala infra seg 

Cámara tipo bala 4s. 

1 mp lente de 3.6 mm. 

L Distancia de infrarrojo 20 mts. —s 

Permite realizar en pantalla ajustes de brillo, 



contraste, color, balance de blancos, etc. 

Cámara tipo domo modelo porche 
1 mp lente de 2.8 mm. 

Distancia de infrarrojo 20 mts. 

Permite realizar en pantalla ajustes de brillo, 
contraste, color, balance de blancos, etc. 


Cámara tipo domo. 

1 mp lente de 3.6 mm. 

Distancia de infrarrojo 20 mts. 

Permite realizar en pantalla ajustes de brilli 
contraste, color, balance de blancos, etc. 


También tenemos kits en donde ofrecemos lo necesario para instalar un cctv, 
y uno de ellos puede ser: 


El kit incluye: 

1 hvr 2s de 2 canales. 

4 cámaras bala hd 4s de 20 mts. 

4 cámaras domo ahd 4s de 20 mts. 

8 eliminadores 12v la. 

8 pares de transceptores pasivos hd. 
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Fabricación de Puertas Automáticas. 

En Puertas Automáticas Grupo Famig diseñamos y fabricamos la puerta para su garage de acuerdo con su gusto, 
necesidades y materiales de su preferencia. 

Antes de iniciar la construcción o remodelación de su casa, consúltenos sin compromiso, para diseñar óptimamente 
el espacio que guarde uno de los objetos más valiosos de su patrimonio: su automóvil. 



Tipo Americana Ascendente. 

1. - Fabricadas con lámina de acero, 
con textura de grano de madera 
y acabado con pintura electrostática. 

2. - Prefabricadas con anchos Estándar 
de 2.44 a 6.10 metros de ancho 
y alturas de 2.13 y 2.44 (ajustables a su claro) 

3. - Lisas o estampadas a cuadros. 

4. - Huecas o ¡nsuladas con poliuretano de alta resistencia. 

5. - Varias opciones para automatizarlas. 

Fabricación de Portón de Aluminio 


1. Fabricadas con bastidor tubular 

2. Forradas por una o dos caras 

3. Duela lisa, entre calle, cinco ondas, lisa o graficada 

4. En tono duranodic, bronce, champagne, blanco o natural 

5. En posición vertical o diagonal 



Fabricación de Reja 


1. Fabricadas con bastidor tubular 

2. Con tubulares de diferentes tamaños 
(TxV, 2" x 2", 2" x 1 V 2 ") 

3. Colocados a diferentes distancias 

4. Pintura primer base 

5. Pintadas con esmalte alquidálico 
en color de su elección. 


Fabricación de Portón Con Tablero. 


1 . Fabricadas con bastidor tubular de 3 x 1 14 " 

2. Tubular con ceja 

3. Con lámina calibre 20 

4. Con una o dos vistas 




Correo: 

arupofamiq@gmail.com 

casaseauraa@amail.com 



-Dirección: 


Nos ubicamos en: 
Calzada de los agustinos s/n 
Esquina Av. Convento, 
Acolman de Nezahualcoyolt 
Estado de México. 


Oficina 
(55)-62-60-06-71 
(55)-33-24-38-31 


Grupo Famig / @grupo_famig 


Celular: 

Leonardo Miguel Ramírez (55)-25-73-60-06 
Jesús Ramses Cabrera Miguel (55)-1 7-45-88-1 9 






